
Komaxit (práškové lakování)

Komaxit nabízíme ve třech možných provedeních:

Naším osvědčeným řešením, jak dát dveřím modernější nádech, je práškové lakování dle barevné stupnice RAL.

Komaxitováním lze upravit všechny naše profily. Max. délka profilu pro komaxit, zejména koleje je 4,5 m.

Moderní a praktický je komaxit v jemné struktuře, avšak je pouze k dispozici v omezené nabídce barev.

Seznam dostupných barev a jejich možných provedení naleznete na další straně.

Schéma detailu povrchu 
lakování z profilu

- Hladká lesk - Hladka matná - Jemná struktura

Skladem máme kování v bílé barvě nejoblíbenějšího profilu AL50, 
provedení hladkého matu – tahle možnost je bez příplatku. (viz. strana „Profily”)

Cena všech našich nabízených provedení je stejná.

Po domluvě lze stejnou barvou upravit další prvky ve vašem interiéru,
např. Věšáky, podnože, úchytky...

 Barevná úprava profilů

Možný „pomerančový” povrch.

Naše nejprodávánější barvy:

Antracitová barva RAL 7016 
- jemná struktura

Bílá - hladká matnáČerná - jemná struktura

Termín dodání dveří je prodloužen o cca 7 - 10 dnů.

Naše nejprodávánější barvy:

Příplatek za komaxitování je dle velikosti křídla.

AL 55 černá - jemná struktura
s výplní LTD

AL 55 bílá - hladká matná
s výplní LTD

AL 55 Antracitová RAL 7016 
- jemná struktura

s výplní Planibel šedý


	Page 1

