
přišroubovaný do boku skříně. Spoj vznikne nasazením police na kovový protikus.

Skříně připravené k okamžité montáži

více informací:www.mline.cz

Skříně připravené k okamžité montáži

Řešení zahrnuje kompletní korpus skříně v rozloženém stavu a hotové posuvné dveře. 
Skříň je tak připravena k okamžité montáži. Vy jen zaměříte prostor a poté namontujete skříň.
Korpus je bez zad, půdy a soklu. Naše jednoduché, levné a funkční řešení korpusu skříně je zobrazeno na vizualizacích.

Korpus skříně:

�� vnější boky z LTD tl. 18 mm olepeny hranou ABS tl. 1 mm

� �vnitřní korpus z LTD bílá PE tl. 18 mm olepeny hranou ABS tl. 1 mm

� �spojení polic a boků pomocí našeho spojovacího systému - elementy jsou již namontované (viz. foto)

� �složené zásuvky (šuplíky) plnovýsuvné RIEX s tlumením v již hotových boxech (viz foto), nebo šuplíky dle 

     požadavku zákazníka
� �oválná šatní tyč chromová

Posuvné dveře:

�� celorámové hliníkové kování AL, horní a podlepená spodní kolejnice, kolečka a kartáčky 

� �krajní nebo středový tlumený dotah - namontovaný v horní kolejnici

Plastové elementy jsou připraveny na čtyřech pozicích v polici. Boky jsou osazeny kovovými protikusy. 
Boxy se zásuvkami jsou kompletně složeny.

Spojovací systém:

Plastový element, který je vsazen do otvoru v polici a kovový protikus 

Spojení je pevné a rozebíratelné. Bližší informace naleznete na našem youtube 
nebo mline.cz
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