M I i n e® Vyhody a nevyhody

Vyhody kovani pro 10mm vypiné:

Nizka celkova hmotnost dvefi a tim vétsi Zivotnost mechanickych ¢asti, predevsim pojezd(

Sklenéné vyplné jsou osazeny do kovani v tésnéni ve tvaru ,U" s moznosti jejich snadné vymény — nejsou
lepeny, ale jen vloZeny

Sklenéné vyplné vzdy splniuji poZzadavky bezpecnosti — bezpecnostni folie je vZzdy nalepena ze zadni strany,
nebo je poutzito jiz sklo certifikované vyrobcem — napf. mlécny nebo Ciry connex

Zaruka az 10 let

Prakticnost, lepsi komfort otevirani dvefi a celkovy jemny design

Siroky vybér hlinikovych profilli, oboustranné profily pro predéleni prostorli. MoZnost kovani

v bilé i ¢erné barvé a dalsi RAL barvy

Moznost vyroby vyssich dvefi nez 2700mm

Moznost vyroby SirSich dveri nez 1200mm — SirSi dvere Ize vyrobit, ale je tfreba konzultovat s vyrobou
Dvefe mlzete snadno sloZit az na misté montaze — nemusite Cekat na vytvrdnuti lepidel atd.

Vypln dvefi lamino v témér 80 zakladnich dekorech (Kronospan, Egger) v tloust’ce 10mm a 12mm,
Ize dodat i vSechny ostatni LTD dekory — po konzultaci s vyrobou

Mensi pnuti slabsiho materialu nezplisobuje Casty prihyb dveri

Prakticky vyreSeny tlumeny dotah, spolehlivé funguje a diky nizsi vaze dvefi je méné zatézovany

Nevyhody kovani pro 18mm vypiné:

Vysoka celkova hmotnost a tim vétsi zatizeni mechanickych ¢asti, hlavné pojezdi
Horsi komfort pfi otevirani dvefi — ¢im tézsi, tim se hilife oteviraji
Tézké dvere mlzou poskodit skFin pfi jejich dorazu (v podstaté ji zbofit)

Sklenéné vyplné jsou viozeny do drazky v hlinikovém profilu a zalepeny silikonem (sklo doléha pfimo na
hlinik) a m0Ze se poskodit pfi dorazeni na bok skfiné. Vypli mlze byt volna a vydavat nezadouci zvuky.
Sklenéné vyplné mdZou byt jen v tloustce 4mm — mlécné sklo se miZe pouzit jen satinato (matelux) nebo
lacomat — které vSak nejsou bezpecnostni

Zaruka maximalné 2 roky

Omezeny vybér hlinikovych profild, nelze fesit oboustranné dvere pro predéleni prostord
Moznost vyroby dvefi jen do vysky 2650mm

Moznost vyroby dvefi jen do Sifky cca 1000mm — pak prekracuji dovolenou vahu

Vétsi pnuti silnéjsiho materialu zplsobuje prihyb dvefi — nutno pouzit vyrovnavaci kovani
Tlumeny dotah byva diky vaze dvefi vice namahan a vétsinou dobre nefunguje

Tabulka srovnani vahy jednotlivych materialti pouzivanych jako vyplné
do celoramovych posuvnych dveri

Sitka v mm 600 800 1000 1200 1400
LTD 10mm 15 18 22 25 29
sklo 4mm 19 24 29 34 39
LTD 18mm 23 29 35 42 48
connex 6,4mm 28 36 44 52 59
18mm + 4mm 42 53 64 76 87

Maximalni doporucené zatizeni spodnich loZiskovych koleCek je 25 Kg/ks (doporuceni od vyrobce).
Posuvné dvere by nemély byt té7Si nez 50 kg.
VSechny vahy jsou vcetné hlinikového kovani, kalkulovany na vysku dvefi 2600mm.
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